Лабораторная работа №8

Исследование работы полупроводникового диода

8.1 Цель работы: _____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

8.2 Оборудование:____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

8.3 Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики диода












Рисунок 8.1 – Схема исследования прямой ветви ВАХ диода

Таблица 8.1 – Прямая ветвь ВАХ диода

	Е, В
	Uпр, B
	Iпр, A
	Rст, Ом
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                                                                                                                           Uпр, B

Рисунок 8.2 – Прямая ветвь вольтамперной характеристики диода 

8.4 Расчет параметров диода при прямом включении

Статическое сопротивление диода

                                                  Rст = Uпр / Iпр                                                 (8.1)



Динамическое сопротивление диода

                                                  Rд = ΔUпр / ΔIпр                                              (8.2)
где ΔUпр, ΔIпр – приращения напряжения и тока, определяемые по
                             рисунку 8.2




Коэффициент выпрямления диода

                               Квыпр = 1 / Rст                                                (8.3)

где Rст – статическое сопротивление диода в прямом направлении, Ом.


8.5 Исследование обратной ветви вольтамперной характеристики диода













Рисунок 8.3 – Схема исследования обратной ветви ВАХ диода



Таблица 8.2 – Обратная ветвь ВАХ диода

	Е, В
	U1, В
	Uобр, B
	Iобр, mA
	Rст, Ом
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                                                                                                                          Iобр, A

Рисунок 8.4 – Обратная ветвь вольтамперной характеристики диода 


8.6 Расчет параметров диода при обратном включении

Статическое сопротивление диода

                            Rст = Uобр / Iобр                                              (8.4)






8.7 Вывод
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



